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ID/OD-Lock

Sicherungsringe, innen

Schnappring (Amerikanisch)
XXDH Serie

TYP B

RING-
DICKE

NUT-
TIEFE

RING FREIER
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NUT-
BREITE
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RING-
BREITE ENDSTRUKTUR

1 Fügen Sie Suffi  x “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu. 2 Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2, Sicherheitsfaktor 2. 3 Basierend auf Federstahl, Sicherheitsfaktor 3.
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XXDH-125 31,75 1,250 33,78 2,36 1,07 33,27 1,17 11797 27959

XXDH-137 34,93 1,375 37,08 2,36 1,07 36,45 1,17 12976 30758

XXDH-150 38,10 1,500 40,64 3,18
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3,18 1,07 43,31 1,17 20448 36348

XXDH-175 44,45 1,750 47,12 3,18 1,07 46,48 1,17 22019 39142

XXDH-187 47,63 1,875 50,55 3,96 1,07 49,91 1,17 26540 41941

XXDH-200 50,80 2,000 53,72 3,96 1,07 53,09 1,17 28311 44736

XXDH-206 52,37 2,062 55,30 3,96 1,07 54,66
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XXDH-218 55,55 2,187 58,47 3,96 1,07 57,84 1,17 30959 48919

XXDH-231 58,72 2,312 61,77 3,96 1,07 61,01 1,17 32725 51713

XXDH-243 61,90 2,437 64,95 3,96 1,07 64,19 1,17 34496 54513

XXDH-256 65,07 2,562 68,12 3,96 1,07 67,36 1,17 36263 57307

XXDH-300 76,20 3,000 80,11
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XXDH-325 82,55 3,250 86,46 4,75 1,57 85,70 1,73 63381 101865

XXDH-350 88,90 3,500 92,81 4,75 1,57 92,05 1,73 68259 109701

XXDH-375 95,25 3,750 99,16 4,75 1,57 98,40 1,73 73131 117538

XXDH-400 101,60 4,000 105,54 4,75 1,57 104,78 1,73 78636 125374

XXDH-425 107,95 4,250 112,50
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XXDH-450 114,30 4,500 118,85 5,54 1,98 117,96 2,18 101914 169857

XXDH-475 120,65 4,750 125,20 5,54 1,98 124,31 2,18 107579 179295

XXDH-500 127,00 5,000 131,67 5,54 1,98 130,66 2,18 113239 188733

XXDH-525 133,35 5,250 138,02 5,54 1,98 137,01

+0
,1

8

2,18 118900 198167

XXDH-575 146,05 5,750 150,72 5,54 1,98 149,71 2,18 130225 217040

XXDH-600 152,40 6,000 157,99
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XXDH-650 165,10 6,500 170,94 6,35 2,36 169,16
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XXDH-700 177,80 7,000 183,90 6,35 2,36 181,86 2,62 176149 317067

XXDH-725 184,15 7,250 190,50
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XXDH-750 190,50 7,500 197,10 6,35 2,36 194,56 2,62 188733 339717

XXDH-800 203,20 8,000 210,44 6,35 2,36 207,26 2,62 201314 362364

Ein spiraler Sicherungsring mit zwei Windungen sitzt in den Nuten der zu verbindenden Bauteile und 
gewährleistet durch einen 360° geschlossenen Umfang eine dauerhaft formschlüssige Verbindung. Da der 
Ring sowohl in der Welle als auch in der Bohrung installiert wird, sprechen wir hier von einem ID/OD Lock. 
Durch diese Konstruktion werden die zwei Komponenten zusammengehalten und können sich dennoch 
unabhängig voneinander drehen.

Sicherungsring für ID/OD-Lock
Spirolox® Sicherungsringe können in einer internen und einer externen Nut gleichzeitig 
geführt werden.

Die Vorteile der Spirolox®-Sicherungsringe zeichnen sich besonders bei einem sogenanntem ID/OD-Lock aus.  Bei dem ID/OD-Lock wird 
der Sicherungsring zunächst in die Bohrungs-Nut gedreht und danach wird die Welle soweit durch den inneren freien Durchmesser des 
Sicherungsringes geschoben bis der Ring in die Wellen-Nut einschnappt. 

Diese Verbindung ist allerdings nicht mehr zerstörungsfrei lösbar. Zum Erreichen dieser Verbindung ist es lediglich erforderlich, dass 
die Nuttiefe in der Bohrung größer ist als die Standardtiefe, damit beim Einschieben der Welle der Sicherungsring kurzfristig auf den 
erforderlichen Durchmesser aufgeweitet werden kann. Danach springt der Ring auf das Standardmaß zurück.

Pneumatischer Anschluss

Schlauchanschluss

Lagervorrätig in:
• Federstahl • 302 Edelstahl


