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Lamellen-DichtringeSchnappring (Amerikanisch)
XXDS Serie

Teile-Nr. 1

für Bohrungs-Ø Ring Nut Lastaufnahme
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[mm] Nutbreite [mm] Nutverformung 
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XXDS-62 15,88 0,625 14,91 1,57 0,89 15,16 0,99 2755 11534

XXDS-75 19,05 0,750 17,88 1,98 1,07 18,19 1,17 4009 16777

XXDS-87 22,23 0,875 20,90
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XXDS-100 25,40 1,000 23,98 2,36 1,07 24,23 1,17 7236 22370

XXDS-112 28,58 1,125 27,05 3,18

+0
,1

3

1,07 27,36 1,17 8495 25165

XXDS-118 30,15 1,187 28,45 3,18 1,07 28,83
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1,17 9710 26553

XXDS-125 31,75 1,250 29,95 3,18 1,07 30,33 1,17 11009 27959

XXDS-131 33,32 1,312 31,29 3,18 1,07 31,80 1,17 12380 29348

XXDS-137 34,93 1,375 32,74 3,18 1,07 33,25 1,17 14271 30758

XXDS-143 36,50 1,437 34,26 3,18 1,07 34,77 1,17 15370 32142

XXDS-150 38,10 1,500 35,81 3,18 1,07 36,32 1,17 16514 33553

XXDS-162 41,28 1,625 38,61
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3,96 1,07 39,24 1,17 20448 36348

XXDS-168 42,85 1,687 40,18 3,96 1,07 40,82 1,17 21227 37736

XXDS-175 44,45 1,750 41,78 3,96 1,07 42,42 1,17 22019 39142

XXDS-193 49,20 1,937 46,53 3,96 1,07 47,17
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1,17 24373 43325

XXDS-200 50,80 2,000 48,13 3,96 1,07 48,77 1,17 25165 44736

XXDS-218 55,55 2,187 52,88 3,96 1,07 53,52 1,17 27519 48919

XXDS-225 57,15 2,250 54,48 3,96 1,07 55,12 1,17 28311 50330

XXDS-237 60,33 2,375 57,66 3,96 1,07 58,29 1,17 29882 53124

XXDS-250 63,50 2,500 60,71 3,96 1,07 61,47 1,17 31457 55919

XXDS-275 69,85 2,750 65,94
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XXDS-293 74,60 2,937 70,69 4,75 1,57 71,45 1,73 57276 92057

XXDS-300 76,20 3,000 72,29 4,75 1,57 73,05 1,73 58509 94029

XXDS-312 79,38 3,125 75,31 4,75 1,57 76,20 1,73 61437 97949

XXDS-325 82,55 3,250 78,49 4,75 1,57 79,38 1,73 63893 101865

XXDS-337 85,73 3,375 81,66 4,75 1,57 82,55 1,73 66350 105785

XXDS-350 88,90 3,500 84,84 4,75 1,57 85,73 1,73 68810 109701

XXDS-375 95,25 3,750 90,68
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5,54 1,98 91,69 2,18

+0
,1

3/
-0

,0
0

82570 141550

XXDS-400 101,60 4,000 97,03 5,54 1,98 98,04 2,18 88074 150984

XXDS-425 107,95 4,250 103,38 5,54 1,98 104,39 2,18 93579 160423

XXDS-450 114,30 4,500 109,73 5,54 1,98 110,74 2,18 99084 169857

XXDS-475 120,65 4,750 115,82 5,54 1,98 117,09 2,18 104588 179295

XXDS-500 127,00 5,000 121,92 5,54 1,98 123,44 2,18 110093 188733

XXDS-550 139,70 5,500 134,11
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7 6,35 2,36 135,64 2,62 138404 249124

XXDS-600 152,40 6,000 146,69 6,35 2,36 148,34
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2,62 150984 271775

XXDS-650 165,10 6,500 159,26 6,35 2,36 161,04 2,62 163569 294421

XXDS-700 177,80 7,000 171,83 6,35 2,36 173,74 2,62 176149 317067

XXDS-750 190,50 7,500 184,02
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6 7,14 2,77 185,93 3,05 212323 381588

XXDS-800 203,20 8,000 196,60 7,14 2,77 198,63 3,05 226478 407024

TYP D
XXDS-50 / XXDS-62

TYP C
XXDS-75 & UP
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DURCHMESSER

RING-
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ENDSTRUKTUR

1 Fügen Sie Suffix “-S02” für 302 Edelstahl hinzu. 2 Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2 und Sicherheitsfaktor 2.  3 Sicherheitsfaktor 3.

Schnappringe, außen

Ein Lamellen-Dichtring von Smalley® ist eine metallische Labyrinthdichtung, 
bestehend aus mehreren Ringen in einer Nut. Die Anordnung der Ringe und deren 
genaue Ausrichtung wird von der Anwendung und der Umgebung vorgegeben. 

Gegenwärtig stehen 16 verschiedene zöllige und metrische Lamellen-Dichtringserien aus dem Standardprogramm zur 
Auswahl. Davon beinhalten acht Serien Sets aus einlagigen Ringen und die übrigen acht Serien Sets aus zweilagigen 
Ringen. Jede dieser Serien ist optional in zölligen und metrischen Dimensionen lieferbar. Die passende Auswahl zum 
benötigten Set hängt von der individuellen Anwendung ab. Für einige Anwendungen wird oftmals eine spezielle Set-
Konfiguration zur Gestaltung einer komplexen Labyrinthdichtung notwendig, wenn extreme Umgebungseinflüsse 
das Eindringen von Schmutzpartikeln begünstigen. In anderen Anwendungen können minimale Nutdimensionen 
konstruktiv berücksichtigt werden, wenn ein klemmender Sitz des Lamellen-Dichtringsets auf einer Welle und/oder 
einer Bohrung vorgesehen wird.

Standardteile von 5/8” bis 50” und 15 bis 1300 mm. Sonderanfertigungen werden ohne zusätzliche Werkzeugkosten 
angeboten. Lamellen-Dichtringe von Smalley® sind mit FEY-Ringen austauschbar.

Vorteile der Lamellen-Dichtringe
• Keine Reibung zwischen dem Lamellen-Dichtring und 

anderen rotierenden Komponenten; daher ideal für 
Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

• Effektiver Schutz der Komponenten gegen das Eindringen 
von Schmutz und Spritzwasser.

• In Kombination mit anderen Dichtungselementen 
gewährleisten Lamellen-Dichtringe als Primärdichtung den 
nötigen Schutz gegen grobe Verschmutzung bevor feinere 
Schmutzpartikel die Sekundärdichtung erreichen.

• Ein Set mehrerer Lamellen-Dichtringe konfiguriert eine 
effektive Labyrinthdichtung.

• Die Lamellen-Dichtringe werden aus einer Vielfalt 
verschiedenster Legierungen hergestellt, um eine bessere 
Beständigkeit bei hohen Einsatztemperaturen und 
hochkorrosiven Medien zu gewährleisten.

• Bessere mechanische Eigenschaften und höhere  
Lebensdauer im Vergleich zu Dichtungen aus Gummi.

Austauschbarkeit der Komponente

TFC FEY

WQH AS

FK3
WQHC ASK

WQS IS

WQSC ISK

WQHD ASD

FK6
WQHCD ASKD

WQSD ISD

WQSCD ISKD

Bitte wenden Sie sich an die  
technische Abteilung von TFC

FK5

Lagervorrätig in:
• Federstahl • 302 Edelstahl


