
54 55Sie fi nden nicht die gesuchte Feder? Rufen Sie unser Expertenteam an +49 (0) 234 923610 www.tfc.eu.com/deSicherungsringe, innen Sicherungsringe, innen

Sicherungsring, mittlere Serie (Amerikanisch)
XWH Serie
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1 Fügen Sie Suffi  x “-S02” oder “-S16” für Edelstahl hinzu. 2 Streckgrenze des Nutmaterials = 310 N/mm2, Sicherheitsfaktor 2.  3 Basierend auf Federstahl, Sicherheitsfaktor 3.
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2047 8900
XWH-51 13,00 0,512 13,82 1,14 0,64 13,67 0,76 2092 9123
XWH-53 13,49 0,531 14,33 1,14 0,64 14,15 0,76 2181 9479
XWH-56 14,27 0,562 15,09 1,14 0,64 14,94 0,76 2314 10013
XWH-59 15,09 0,594 15,90 1,14 0,64 15,72 0,76 2448 10591
XWH-62 15,88 0,625 16,71 1,14 0,64 16,54 0,76 2537 11125
XWH-65 16,66 0,656 17,50 1,14 0,64 17,32 0,76 2670 11704
XWH-68 17,45 0,687 18,29 1,14 0,64 18,11 0,76 2804 12238
XWH-71 18,24 0,718 19,08 1,14 0,64 18,90 0,76 2937 12772
XWH-75 19,05 0,750 20,07 1,65 0,79 19,86 0,91 3783 14952
XWH-77 19,74 0,777 20,75 1,65 0,79 20,52
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0,91 3916 15486
XWH-78 19,84 0,781 20,85 1,65 0,79 20,62 0,91 3916 15575
XWH-81 20,62 0,812 21,67 1,65 0,79 21,41 0,91 4094 16198
XWH-84 21,41 0,843 22,58 1,65 0,79 22,35 0,91 5029 16821
XWH-86 22,00 0,866 23,19 1,65 0,79 22,94 0,91 5162 17266
XWH-87 22,23 0,875 23,42 1,65 0,79 23,16 0,91 5251 17444
XWH-90 23,01 0,906 24,10 1,65 0,79 23,85 0,91 5429 18067
XWH-93 23,83 0,938 25,04 1,65 0,79 24,77 0,91 5607 18690
XWH-96 24,59 0,968 26,04 1,91 0,94 25,78 1,07 6408 23051
XWH-98 25,07 0,987 26,44 1,91 0,94 26,16 1,07 6542 23496

XWH-100 25,40 1,000 26,77 1,91 0,94 26,49 1,07 6586 23808
XWH-102 25,98 1,023 27,38 1,91 0,94 27,08 1,07 6764 24342
XWH-103 26,19 1,031 27,53 1,91 0,94 27,28 1,07 6809 24520
XWH-106 26,97 1,062 28,37
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XWH-109 27,76 1,093 29,13 1,91 0,94 28,83 1,07 7209 25988
XWH-112 28,58 1,125 29,97 1,91 0,94 29,64 1,07 7432 26789
XWH-115 29,36 1,156 30,73 1,91 0,94 30,43 1,07 7654 27501
XWH-118 30,18 1,188 31,72 2,16 1,09 31,39 1,22
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XWH-121 30,94 1,218 32,46 2,16 1,09 32,16 1,22 9212 33687
XWH-125 31,75 1,250 33,32 2,16 1,09 32,97 1,22 9434 34577
XWH-128 32,54 1,281 34,09 2,16 1,09 33,76 1,22 9657 35422
XWH-131 33,32 1,312 34,90 2,16 1,09 34,54 1,22 9924 36268
XWH-134 34,11 1,343 35,76 2,16 1,09 35,43 1,22 10992 37158
XWH-137 34,93 1,375 36,63 2,41 1,09 36,25 1,22 11259 38003
XWH-140 35,71 1,406 37,39 2,41 1,09 37,03 1,22 11481 38893
XWH-143 36,50 1,437 38,20 2,41 1,09 37,82 1,22 11748 39739
XWH-145 36,98 1,456 38,68 2,41 1,09 38,30 1,22 11926 40273
XWH-146 37,29 1,468 38,99 2,41 1,09 38,61 1,22 12015 40584
XWH-150 38,10 1,500 39,80 2,41 1,09 39,42 1,22 12282 41474
XWH-156 39,67 1,562 41,50
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XWH-157 39,98 1,574 41,88 2,74 1,24 41,48 1,42 14863 45301
XWH-162 41,28 1,625 43,21 2,74 1,24 42,77 1,42 14908 46770
XWH-165 41,99 1,653 43,94 2,74 1,24 43,48 1,42 15620 47571
XWH-168 42,85 1,687 44,91 3,00 1,24 44,45 1,42 16465 48550
XWH-175 44,45 1,750 46,58 3,00 1,24 46,05 1,42 17088 50330
XWH-181 46,05 1,813 48,11 3,00 1,24 47,63 1,42 17667 52154
XWH-185 46,99 1,850 49,20 3,00 1,24 48,69 1,42 19803 53222

Wellenring (Amerikanisch)
YWHW Serie
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1 Fügen Sie Suffi  x “-S17” für Edelstahl hinzu.
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Teile-Nr. 1
für Bohrungs-Ø Last bei 

Lasthöhe 
[N] @ [mm]

Max. Freie Höhe 
[mm]

Anzahl 
Wellen

Ring [mm]
Versatz

Nut [mm]

[mm] [inch ] Ringdicke Ringbreite Nutgrund-Ø Min. Nutbreite

YWHW-75 19.05 0,750 111 @ 2 2,9 3 0.89 1.65 Nein 20.22 3.02
YWHW-87 22.23 0,875 133 @ 2,2 2,8 3 1.07 2.16 Nein 23.65 2.92

YWHW-100 25.40 1,000 151 @ 2,2 3 3 1.07 2.16 Nein 27.08 3.18
YWHW-112 28.58 1,125 169 @ 2,5 3,2 3 1.27 3.25 Nein 30.40 3.30
YWHW-125 31.75 1,250 178 @ 2,5 3,4 3 1.27 3.25 Nein 33.78 3.56
YWHW-137 34.93 1,375 200 @ 2,5 3,2 4 1.27 3.25 Nein 37.11 3.30
YWHW-150 38.10 1,500 222 @ 2,5 3,4 4 1.27 3.25 Nein 40.49 3.56
YWHW-162 41.28 1,625 245 @ 2,8 3,4 4 1.57 4.01 Nein 43.82 3.56
YWHW-175 44.45 1,750 267 @ 2,8 3,6 4 1.57 4.01 Nein 47.19 3.68
YWHW-187 47.63 1,875 280 @ 2,8 3,6 4 1.57 4.01 Nein 50.52 3.71
YWHW-200 50.80 2,000 289 @ 2,8 3,8 4 1.57 4.01 Nein 53.90 3.94
YWHW-212 53.98 2,125 311 @ 3,3 4,3 4 1.98 4.78 Nein 57.18 4.45
YWHW-225 57.15 2,250 334 @ 3,3 4,4 4 1.98 4.78 Nein 60.50 4.57
YWHW-237 60.33 2,375 356 @ 3,3 4,6 4 1.98 4.78 Nein 63.93 4.70
YWHW-250 63.50 2,500 374 @ 3,3 4,6 4 1.98 4.78 Nein 67.26 4.78
YWHW-262 66.68 2,625 392 @ 4,3 5,6 4 2.36 5.72 Nein 70.64 5.72
YWHW-275 69.85 2,750 418 @ 4,3 5,8 4 2.36 5.72 Nein 74.02 5.94
YWHW-287 73.03 2,875 432 @ 4,3 5,7 4 2.36 5.72 Nein 77.50 5.84
YWHW-300 76.20 3,000 445 @ 4,3 5,8 4 2.36 5.72 Nein 80.82 5.97
YWHW-312 79.38 3,125 458 @ 4,7 6,4 4 2.82 7.14 Ja 84.20 6.48
YWHW-325 82.55 3,250 472 @ 4,7 6,4 4 2.82 7.14 Ja 87.53 6.48
YWHW-350 88.90 3,500 512 @ 4,7 6,2 4 2.82 7.14 Ja 94.23 6.35
YWHW-362 92.08 3,625 521 @ 4,7 6,4 4 2.82 7.14 Ja 97.56 6.35
YWHW-375 95.25 3,750 538 @ 4,7 6,5 4 2.82 7.92 Ja 100.94 6.60
YWHW-387 98.43 3,875 561 @ 4,7 6,6 4 2.82 7.92 Ja 104.32 6.73
YWHW-400 101.60 4,000 578 @ 4,7 6,5 4 2.82 7.92 Ja 107.70 6.60
YWHW-412 104.78 4,125 596 @ 4,7 6,6 4 2.82 7.92 Ja 110.87 6.68
YWHW-425 107.95 4,250 623 @ 4,7 6,7 4 2.82 7.92 Ja 114.05 6.83
YWHW-450 114.30 4,500 667 @ 4,7 6,4 5 2.82 7.92 Ja 120.40 6.48
YWHW-475 120.65 4,750 712 @ 4,7 6,4 5 2.82 7.92 Ja 126.87 6.53
YWHW-500 127.00 5,000 756 @ 4,7 6,3 5 2.82 7.92 Ja 133.60 6.40

Lagervorrätig in:
• Federstahl • 17-7PH Edelstahl

AS3217, AS4299,
MIL-DTL-27426/3

Lagervorrätig in:
• Federstahl • 302 und 316 Edelstahl

Lagerkonsole


